BUDAPEST FOVAROS RENDEZESI SZABALYZATA

Budapest F6varos Onkormanyzata Kozgy(ilésének
...[2014. (.... ...) 6nkormanyzati rendelete

Budapest févaros rendezési szabalyzatardl

Budapest FGvaros Kozgy(lése az épitett kdrnyezet alakitdsarol és védelmérdl szélé 1997. évi LXXVIII.
torvény 62.§ (7) bekezdés 3. pontjdban kapott felhatalmazds alapjan és a Magyarorszag helyi
Onkormanyzatairdl szolé 2011. évi CLXXXIX. torvény 23.§ (1) bekezdésében meghatarozott
feladatkorében eljarva a kovetkez6ket rendeli el.

I. FEJEZET
ALTALANOS RENDELKEZESEK

1. A rendelet teriileti hatdlya, értelmezd rendelkezések

1.8

(1) Erendelet hatalya Budapest févaros kozigazgatasi teriiletére terjed ki.

(2) Az épitési szabalyzatok (a kerileti és a févarosi) kidolgozdsa soran az Orszagos Telepulésrendezési
és Epitési Kovetelményekrdl szél6 253/1997. (XIl. 20.) Korm. rendelet (tovabbiakban: OTEK),
tovabbad a telepulésfejlesztési koncepciordl, az integrdlt telepllésfejlesztési stratégiardl és a
teleptilésrendezési eszk6zokrdl, valamint egyes telepililésrendezési sajatos jogintézményekrél sz6ld
314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet elGirasait az e rendeletben foglalt kiegészitésekkel és eltérésekkel
egyltt kell alkalmazni.

(3) Erendelet alkalmazasaban

1.

Helyi autdbusz-pdlyaudvar: legaldbb o6t helyi jarat végallomdasaként kialakitott kozlekedési
terilet, vagy létesitmény.

Kerékpdros infrastruktura: a kerékpdrozdsra alkalmas kézlekedési feliiletek Gsszessége.
Magaséplilet: épiletnek szamité magasépitmény, a toronyhdz és magashaz gy(jtéfogalma.

Magaséplilet épliletszintjének legnagyobb alaprajzi mérete: az épitményszint alaprajzanak
egymastdl legtdvolabb [évé két pontja kozotti tavolsag.

Magashdz: az a magasépllet, amelynek az épilet legmagasabb pontja 65 méternél nem
nagyobb.

Magas miitdrgy: olyan m(targy, amelynek legmagasabb pontja 30 méter és 120 méter kozé
esik.

Magassdgi burkoldsik: azon sikok altal alkotott térbeli felilet, mely folé épllet, épiiletrész
csak az e rendeletben meghatdrozott szabalyok szerint nyulhat, és amelyet

a) a kozterileti telekhatarra allitott, a megengedett legnagyobb parkdnymagassagnak
megfelel6 magassagu fliggbleges sik, és

b) aza) pont szerinti sik felsé élétdl a telekbelsé iranydba emelt 45°-os ferde sik, és

c) az épllet legmagasabb pontjat jelz6, a megengedett legnagyobb parkanymagassagnal
legfeljebb 7,0 méterrel magasabban lévé vizszintes sik

metszése hatdroz meg.
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(1)

(2)

28

Az a) pont szerinti figg6leges sikot nem kozteriileti hatarvonalon all6 homlokzat esetén,
annak terepcsatlakozasi vonalara kell allitani.

8. Magdnut: 6nallé helyrajzi szamon utként nyilvantartott, kdzlekedési és kozmU-infrastruktura
elhelyezését szolgdld telek.

9. Ondllé kézlekedémag: az épiileten beliili vertikalis kzlekedést biztosito, liftet és |épcséhazat
tartalmazo épuletrész.

10. Telepiilésszerkezeti jelentdségl gydjtéut: a gylijt6uthdlozat elemei koziil a telepiilésszerkezeti
tervben ekként meghatdrozott meglévé és tervezett kozuthalézati elemek.

11. Toronyhdz: az a magasépiilet, amelynél az épiilet legmagasabb pontja 65 méternél nagyobb,
de nem haladja meg a 120 métert .

12. Utcai homlokzatok kézotti tdvolsdg: a kozterileti telekhatar felé es6, egymassal szemben 3allé
utcai homlokzatok kozo6tt, azok terepcsatlakozasanal mért legkisebb tavolsag.

13. Utcai légtérardny: az éplilet megengedett legnagyobb parkdnymagassaga és az utcaszélesség
—vagy az e rendeletben meghatdrozott esetekben az elGkerttel, vagy a homlokzat
kozterilettdl valé tavolsdgdval novelt utcaszélesség — méretének hanyadosa.

14. Utcaszélesség: a kozteriileti telekhatarok kozott mért legkisebb tavolsag.

2. A rendelet mellékletei

2.8
Térképi és rajzi mellékletek:

a) az 1. (térképi) melléklet a teriletfelhasznaldsi egységek beépitési slrliségét és az
infrastruktura elemeket tartalmazdé 1:10.000 léptékd, 30 darab szelvénybdl allé terviap
sorozat,

b) a 2. (térképi) melléklet az egyes teriiletek beépitési magassagat meghatarozo 1:35.000
Iéptékd tervlap,

c) a 3. (rajzi) melléklet az utcai légtérarany alapjan szamitott legnagyobb megengedett
parkdnymagassag értelmezését abrakon szemlélteti

d) 4. (térképi) melléklet a Budapest jelen rendeletben alkalmazott zéndk lehatdrolasat
tartalmazd 1:100.000 Iéptékd tervlap,

e) 5. (rajzi) melléklet a kozuti vagy vasuti fejlesztések minimalisan megvaldsitandd mdszaki
infrastruktara elemeit tartalmazo mintakeresztszelvények az iranyado
terlletbiztositdssal jel6lt helyeken,

f) a 6. (térképi) melléklet a szennyviztisztitd kisberendezések alkalmazhatdsagat
terilletileg meghatdrozé 1:100.000 |éptékd tervlap.

Széveges mellékletek:

a) a 7. melléklet tartalmazza a megengedett legnagyobb beépitési sirlség egyes
tertletfelhasznaldsi egységekre vonatkozé altaldnos hatarértékeit,

b) a 8. melléklet tartalmazza a magasépiletek megengedett legnagyobb alaprajzi méreteit,

c) a 9. melléklet tartalmazza az Infrastruktura figgvényében ltemezetten igénybe vehetd,
valtozassal érintett teriletekre vonatkozo részletes feltételeket,

d) a 10. melléklet tartalmazza az dtmeneti rendelkezésekben szerepld, az FSZKT és a TSZT
0sszhangjat biztosité meghatarozasokat.
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3. A térképi mellékleteken feltiintetett elemek

3.8

(1) Az 1. melléklet kotelez6 elemei:

Beépitésre szant teriiletfelhaszndldsi eqgységek beépitési slirliségére vonatkozo elemek

a)

b)

a terilletfelhaszndldsi egység lehatarolasa,

a terlletfelhaszndlasi egység jele és az adott terllletre vonatkozd megengedett
legnagyobb beépitési s(rlisége,

Mldiszaki infrastruktura tertiletbiztositdsdval kapcsolatos elemek

c)

d)

e)

f)

kozuthdldzati elemek teriilete és haldzati szerepe

ca) gyorsforgalmi Ut szamara szolgdld kozuti kozlekedési teriilet,
cb) I rendl f6ut szamara szolgald kozuti kozlekedési teriilet,

cc) Il rend( f6ut szdmdra szolgald kozuti kdzlekedési terilet,

cd) telepiilésszerkezeti jelent6ségl gyljtéut szamdra szolgdld kozuti kozlekedési
terilet,

ce) gyorsforgalmi Gt menti véddfasitas,

egyéb nyomvonalas kozlekedési elemek, m(itargyak
da) vasut nyomvonala felszinen,

db) Duna-hid, vagy Duna-alagut,

dc) kozuti vagy vasuti alagut,

egyéb tertleti jellegl kozlekedési elemek

ea) vasuti személypalyaudvar,

eb) vasuti teherpalyaudvar,

ec) tavolsagi, helykozi autdbusz-palyaudvar,

ed) nemzetkdzi forgalmat bonyolité replilStér,

ee) egyéb repulGtér,

ef) teherkikots,

eg) kotottpalyds kozosségi kozlekedés jarmlitelepe,
eh) egyéb kozosségi kozlekedés jarmlitelepe,
infrastruktura fliggvényében litemezetten igénybe vehet6, valtozdassal érintett terilet

fa) infrastruktura fliggvényében (temezetten igénybe vehet6, valtozdssal érintett
beépitésre szant teriilet,

fb) infrastruktira fluggvényében (temezetten igénybe vehetd, valtozdssal érintett
terillet azonositoja.

(2) Az 1. melléklet kotelez6 elemei, amelyek helye iranyado jelleggel meghatarozott:

Mldiszaki infrastruktura teriiletbiztositdsdval kapcsolatos elemek

a)

nyomvonalas kozlekedési elemek, m(itargyak
aa) gyorsvasut nyomvonala felszinen,

ab) gyorsvasut nyomvonala felszin alatt,

ac) kozuati vasut (villamos) vonal felszinen,
ad) koézati vasut (villamos) vonal felszin alatt,

ae) specialis kotottpalyas létesitmények,
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(3)

(4)

30

b)

af) telepllésszerkezeti jelentEségl kerékparos infrastruktira nyomvonala,

ag) szerkezeti jelent&ségul korzo,

ah) szerkezeti jelentGségli varosias sétany,

ai) szerkezeti jelent&ségli természetkozeli sétany,

aj) kulonszintl koézuti-vasuti keresztezés,

ak) tavlati kozuti fejlesztés kozelité nyomvonala felszinen, vagy alternativ nyomvonal,
al) tavlati kozuti fejlesztés kdzelit6 nyomvonala alagutban, vagy alternativ nyomvonal,
am) tavlati vasuti fejlesztés kozelité nyomvonala felszinen

an) tavlati vasuti fejlesztés kozelité nyomvonala alagutban,

terileti jellegl kozlekedési elemek

ba) P+R rendszerd parkolasi létesitmény elhelyezésére alkalmas teriilet hatara,
bb) helyi autébusz-palyaudvar,

bc) nemzetkozi személyhajé allomas,

bd) kozlekedésiinfrastruktira (kdzut/vasut) szamara iranyado teriletbiztositas.

Az 1. melléklet tajékoztatd elemei:

Beépitésre nem szdnt teriiletfelhaszndldsi egységek teriileti lehatdroldsa

a)

b)

a teriletfelhaszndldsi egység lehatdrolasa,

a teriletfelhaszndldsi egység jele,

Mldiszaki infrastruktura tertiletbiztositdsdval kapcsolatos elemek

c)

d)

mdtdargyak, egyéb elemek

ca) egyéb kozlekedési mdtargy,

cb) irdnyadé teriletbiztositast meghatdrozé mintakeresztszelvény jele,
terileti jellegli kozlekedési elemek

da) gyorsvasuti megallo,

db) vasutadllomas, vasuti megalléhely,

dc) komp,

dd) jelent&sebb logisztikai kdzpont,

Alaptérképi elemek

e)
f)
g)
h)

Budapest kozigazgatasi hatdra,
kertlethatar,
belterileti hatarvonal,

telekhatar.

A 2. melléklet kotelez6 elemei:

a) épitett 6rokség magassagi szabalyozasa

aa) kiemelten védend6 karakterl, zartsori beépitésli nagyvarosias teriilet (a
tovabbiakban: kiemelten védend§ karakter( terilet),

ab) karakter6rz6, zartsoru beépitésl, nagyvarosias terilet (a tovabbiakban:
karakterdrzé terilet),

ac) karakter6rzé teriileten megengedett 25 méteres parkanymagassag,
ad) zartsoru beépités esetén a karakterdrz6 teriletre vonatkozé szabdly alkalmazasa
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ae) specialis magassagi szabalyozast igényl6 teriilet,
af) védett, védelemre javasolt, magassagi korlatozassal érintett terdilet.
b) egyes, magassagi korlatozassal érintett kisvarosias és kertvarosias lakoteriletek
ba) hegyvidéki zonaban elhelyezked6 kisvarosias lakoteruletek
(max. 9,0 méter beépitési magassag),
bb) kertvarosias magassaggal beépllt egyes kisvarosias lakoteruletek
(max. 7,5 méter beépitési magassag),
bc) sziluettérzékeny, hegyvidéki kertvdrosias lakoteriletek

(max. 5,5 méter beépitési magassag),
c) szigetek beépitésre szant terileteinek magassagi szabalyozasa
d) magasépitmények szamara igénybe vehet6 teriletek

da) magashaz elhelyezésére kijelolt terilet, ahol az épilet legmagasabb pontja
maximum 45 méter,

db) magashdz elhelyezésére kijelolt terllet, ahol az épllet legmagasabb pontja
maximum 65 méter,

dc) toronyhdz elhelyezésére kijelolt terilet, ahol az éplilet legmagasabb pontja
maximum 120 méter.

(5) A 2. melléklet tajékoztato és alaptérképi elemei:

a) Budapest kozigazgatasi hatdra,
b) kerulethatar,
c) telekhatar.

Il. FEJEZET
A BEEPITESI SURUSEGRE VONATKOZO ELOIRASOK

4.8

(1) Az 1. melléklet a teleplilésszerkezeti terv szerinti terilletfelhaszndldsi egységekre vonatkozdan
terlileti meghatarozdassal rogziti a beépitési slir(iséget a 7. melléklet szerinti legnagyobb altalanos
hatarértékek keretei kozott. A keriileti épitési szabdlyzatban (a tovabbiakban: KESZ-ben)
megadllapitasra keril6 épitési ovezetek beépitési paramétereinek meghatarozdsandl a térképen
rogzitett beépitési slrliség értékét kell figyelembe venni.

(2) A beépitési slirliség (bs) térképen jelolt értéke

a) a teruletfelhasznalasi kategdria szerint elhelyezhet6 funkcidkra vonatkozé
altaldnos stirtiségi értékbdl (bs;) és

b) kizarélag az épileten belill elhelyezhet6 parkoldk szamara — a kiszolgald
kozlekedési terileteikkel egyltt — igénybe vehet6 parkolasi s(irliségi értékbél
(bsp)

tevdadik ossze.

(3) Egy adott teriiletfelhasznalasi egységen belll az 1. mellékleten meghatdrozott beépitési slrlség
(bs) a teriletfelhasznalasi egység — kozteriiletekkel egyltt szamitott — teljes teruletére elGirt
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atlagérték, amely alapjan az épitési dvezetek beépitési paramétereit a KESZ-ben differenciéltan, de
jelentds jellemz6beli kiilonbségek nélkil kell meghatdrozni.

(4) Amennyiben az 1. mellékleten jelolt tobbszintes teriletfelhasznalas esetén a Kozlekedéshez
kapcsolédd épuletek elhelyezésére szolgald teriilet (K-Kozl) a helybiztositas szempontjabal
dominans teriletfelhasznalas, a kiegészité hasznalatra csak a 2,0 bs érték feletti rész vehetd
igénybe.

(5) Tobb kerulet kozigazgatasi terlletére esd teriletfelhasznaldsi egység beépitési slrlségének értékét
az adott kerulet terlletére vonatkoztatva azonos értékkel kell alkalmazni.

IIl. FEJEZET
A BEEPITESI MAGASSAGRA VONATKOZO ELOIRASOK

4, A beépitési magassag megallapitasa

5.§

A KESZ-ben a beépitési magassag megallapitdsa sordn az érték- és varosképi védelem biztositasa
érdekében az igazgatdsi terlletén a beépitési magassdg eltér6 tipusait (éplletmagassag,
homlokzatmagassag, parkdanymagassag) rendelheti az egyes teriiletekhez, a beépitési jellemz&knek
megfelelGen, a jelen rendelkezések egyidejl figyelembevétele mellett.

5. Az utcai légtéraranyon alapuld beépitési magassdg szabalyozasaval érintett
teriiletek
6.8

(1) A 2. mellékleten lehatdrolt utcai légtéraranyon alapulé magassagi szabalyozassal érintett
terileteken

a) a magassagi szabdlyokat az Ln-1, Ln-2, Vt-VI, Vt-VL, Vi-1, K-Okt, K-Hon, K-Ei
terlletfelhaszndldsi egységek zartsoru beépités( teriletein kell alkalmazni,

b) az épuletek legnagyobb magassagi értékeit meghatarozdé magassagi burkolésikot a 6.-8.
§-okban foglalt parkdnymagassag alapjan kell megallapitani.

(2) Ahol a 2. mellékleten két eltér6 utcai légtéraranyon alapulé magassagi szabdlyozassal érintett
terlleti lehatarolas utcatengelyben taldlkozik, ott — amennyiben a kialakult allapot azt indokolja -
az utcdra néz6 épilletek pdarkdnymagassaganak meghatarozdsa soran a szemkozti oldal
parkanymagassagi értékei alkalmazhatok.

6. A legnagyobb megengedett parkanymagassdag meghatarozasa a kiemelten
védendd karakter(, zartsoru beépitésii nagyvarosias teriileteken

7.8

(1) A 2. melléklet szerint lehatarolt Kiemelten védendd karakterd, zartsoru beépitésl nagyvarosias
terlleteken

a) 10 méternél keskenyebb utcaszélesség esetén a legnagyobb megengedett
parkdnymagassag az utcaszélesség 1,7-szerese, de legfeljebb 16,0 méter,
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b) 10 méteres vagy nagyobb és 12 m kozotti utcaszélesség esetén a legnagyobb
megengedett parkdanymagassdg az utcaszélesség 1,6-szorosa, de legfeljebb 17,0 méter,

c) 12 méteres és anndl nagyobb utcaszélesség esetében a legnagyobb megengedett
parkanymagassag az utcaszélesség 1,5-szerese, de legfeljebb 24,0 méter, kivéve

ca) Budan a Duna-part menti elsé nagyvarosias épliletsor esetében és a 20
méternél keskenyebb utcdkban, ahol a legnagyobb megengedett
parkdnymagassag legfeljebb 21,0 méter, és

cb) Pesten a Duna-parton, ahol a parkanymagassag nem novelhet6.

(2) Az épulet parkdnymagassaga nem haladhatja meg a magasabb szomszédos épiilet utcai
parkdnymagassagat.

7. A legnagyobb megengedett parkanymagassag meghatarozasa a karakter6rzé6
zartsoru beépitésii, nagyvarosias teriiletekre

8.§
(1) A 2. melléklet szerint lehatarolt Karakterdrz6, zartsoru beépités(, nagyvarosias terileteken

a) 12 méternél keskenyebb utcaban a legnagyobb megengedett parkdnymagassag az
utcaszélesség 1,5-sz6rose, de legfeljebb 15,0 méter,

b) 12 méteres és anndl nagyobb utcaszélesség esetében a legnagyobb megengedett
parkdnymagassag az utcaszélesség 1,25-szerese, de legfeljebb 21,0 méter,

c) a 21 méteres és annal nagyobb utcaszélesség esetében a legnagyobb megengedett
parkanymagassdg meghaladhatja a 21 métert, amennyiben azt a szomszédos éplilet
parkanymagassaga is tullépi, de anndl nem lehet magasabb.

(2) A 2. melléklet szerint jelolt f6utvonalak mentén a legnagyobb megengedett parkanymagassag 25,0
méter.

(3) A 2. mellékletben lehatarolt teriileteken, ahol zartsoru beépités esetén a karakterérzg teriiletekre
vonatkozd szabaly alkalmazandé

a) azutcai homlokzatok kozott legaldbb 12 méter tavolsagot kell biztositani,

b) az épllet parkdnymagassaga az utcai homlokzatok kozotti tavolsdgot nem haladhatja
meg,

c) az épllet magassagi burkoldsikjdnak meghatarozasa soran a 9.§ erkélyre, zarterkélyre,
egyéb benyuld épitményrésze vonatkozd szabalyai az elGirt legkisebb méretl el6kerti
savba vald benyulasra ugy vonatkoznak, mintha azok kézterilet folé nydlnanak.

8. Az utcai légtéraranyon alapulé magassagi szabalyozas kiegészité rendelkezései

9.§

(1) A 2. mellékleten dabrazolt, az utcai légtéraranyon alapulé magassagi szabdlyozds céljabdl
lehatarolt, a kiemelten védett és a karakter6rz6 zdrtsoru beépitésl nagyvarosias terileteken a
parkdnymagassag értékét annyival kell csokkenteni, mint az erkély vagy zarterkély kozterilet folé
valé benyuldsanak legnagyobb értéke.

(2)  Nem kell csokkentetni a parkanymagassag értékét, amennyiben
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a) az erkély, zarterkély, vagy egyéb épitményrész benyuldsa — a parkany és el6tetd
kivételével — nem haladja meg az utcaszélesség 1/20-4t és a legfeljebb 1,3 métert, és

b) egy-egy emeleti épitményszinten mérve a benyuld erkélyek, zarterkélyek és benyuld
éplletrészek — a parkdny és el6tets kivételével —
ba) Osszhossza - kilon-kiilon - nem haladja meg a homlokzatszélesség 1/5-ét, és
bb) egylttes 0sszes hossza a homlokzatszélesség 2/5-ét.

(3) Az épllet épitményrészei nem nyulhatnak tul az utcai légtérardny és a parkdnymagassag alapjan
megallapitott magassagi burkolésik folé, a kémény és szell6z6, a tetéfelépitmény valamint egyes
éplletdiszek (torony, kupola, tetédisz) kivételével, melyek az aldbbiak szerint alakithatdk ki:

a) kémény, szell6z6 1,5 méternél magasabb tulnyuldsat takartan lehet csak kialakitani,
beleértve a szomszédos éplilet miatt mdszakilag sziikségessé valé kéménymagasitasat
is,

b) tetdfelépitmény magassaga legfeljebb 3,0 méterrel nydlhat a magassagi burkoldsik
vizszintes sikja folé,

c) amagassagi burkoldsik folé barhol nyulé éplletdisz (torony, kupola, tetédisz)
ca) a jardaszintt6l mért legmagasabb pontjdnak magassaga a magassagi burkoldsik

legmagasabb pontjat legfeljebb 3 méterrel haladhatja meg, és nem érheti el az
utcdra elGirt legalacsonyabb légtérardny + 0,5 értéket,

cb) 16 méter, vagy annal szélesebb utcdra nézéen az épllet utcai homlokzathosszanak
legfeljebb harmadan alkalmazhato,

cc) 16 méternél keskenyebb utca esetén nem létesithet6,

cd) magassagi burkoldsikon tulnyuld részében a parkdanymagassagnal alacsonyabb
padldszinttel hasznalati szint |étesithetd.

(4) A magassagi burkoldsik figyelmen kivil hagyhatd

a) sérilt, vagy az elpusztult tetGzet vagy éplletdisz visszaépitése, helyredllitdsa — beleértve
a pesti és a budai Duna parti éplletsort is -,

b) a meglévé éplilet magassagi burkoldsikon eleve tulnyuld tet6zetének atépitése,

c) az Uj épllet csatlakozd tet6gerincének tulnydldsa a meglévé épilet magassagi
burkoldsikon eleve tulnyuld tetégerincéhez vald illeszkedés

esetén.

9. Egyéb magassagi szabalyozas teriiletei

10. &

(1) A Budai Var 2. melléklet szerint lehatarolt teriiletére a beépitési magassagot specialis magassagi
szabalyozas keretében, a KESZ-ben kell meghatarozni.

(2) A 2. melléklet szerint lehatarolt védett és védelemre javasolt, magassagi korlatozdssal érintett
terileteken Uj épllet létesitése, vagy meglév6 magassagi novelése sordn, annak
parkanymagassaga

a) nem lehet magasabb az utcdban mért kialakult beépitésre jellemz6 magassagi
értékenél és

b) zartsoru csatlakozas esetén nem haladhatja meg a csatlakozd magasabb szomszédos
épllet utcai parkanymagassagat.
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(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

A 2. melléklet szerint lehatdrolt szigetek beépitésre szant teriletein éplilet Iétesilé legmagasabb
pontja legfeljebb 18 méter lehet.

A hegyvidéki zéna pesti Duna-partrél feltdruld latvanyanak megdrzése érdekében a jelen

-----

megalkotdsa sordn a beépitési magassagot a kornyezetbe illeszkedés figyelembevételével kell
meghatarozni.

10. Egyes magassagi korlatozassal érintett kisvarosias és kertvarosias
lakoteriiletekre vonatkozé magassagi szabdlyozas

11.§

A 2. melléklet szerint lehatdrolt, magassagi korlatozassal érintett, a hegyvidéki zdndban
elhelyezkedd kisvarosias lakoteriileten a beépitési magassag legfeljebb 9 méter lehet.

A 2. melléklet szerint lehatdrolt, kertvarosias magassdggal beépliilt kisvarosias lakdteriileten a
beépitési magassag legfeljebb 7,5 méter lehet.

Lke-3 jell sziluettérzékeny, hegyvidéki kertvarosias lakéterileten Uj éplilet legnagyobb beépitési
magassaga 5,5 méter lehet.

11. Magasépitményekre vonatkozo szabalyozas

12. §

Toronyhdz és magashdaz csak a 2. mellékleten lehatdrolt terlleteken |étesithetd, a térképen kiilon e
célbdl meghatdrozott magassag betartasaval.

A 2. mellékleten 65 méter legmagasabb ponttal rendelkez6 magashaz elhelyezésére kijeldlt
terlileten mar meglévé toronyhaz 350 méteres korzetében - a varosképi megjelenés és kompozicid
figgvényében - legfeljebb 90 méter legmagasabb ponttal toronyhaz is létesithetd.

Magasépillet 30 m magassdg feletti - 0nallé kozlekedémaggal rendelkez6 — Osszes
épitményszintjének:

a) bruttd alapterileteibdl szamitott atlagérték és
b) legnagyobb alaprajzi kiterjedéseib6l szamitott atlagérték
nem haladhatja meg a 8. mellékletben rogzitett legnagyobb értéket.
Magas m(itargy kizardlag kdzcélu szolgaltatds és kozcélu feladatellatds érdekében
a) amagasépitmények elhelyezhetGsége szempontjabadl kijelolt terlileteken, és
b) akilonleges teriletfelhasznalasi kategoridba sorolt teriileteken, tovabba

c) agazdasagi terileteken
[étesithetd.
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(1)

(2)

(1)

(3)

(4)
(5)
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12. Beépitésre nem szant teriiletekre vonatkozoé szabalyozas

13.§
A beépitésre nem szant teriletek legnagyobb beépitési magassaga
a) akilonleges terlletfelhasznalasi kategoériaba sorolt teriileteken 9,0 méter;

b) mezdgazdasagi teriletfelhasznalasi kategdriaba sorolt

ba) Ma altaldnos mez6gazdasagi mlvelésre szant teriileten 9,0 méter,
bb) Mk kertes mezG6gazdasagi terlileten 4,5 méter;

c) zoldterulet teriletfelhasznalasi kategdridba sorolt
ca) Zkp kozkert, kdzpark teriileten 4,5 méter,
cb) Z-Vp varosi park tertleten 9,0 méter.

A beépitésre nem szant teriletek (1) bekezdésben felsorolt teriletein az épliletnek nem mingsiild
épitmény legmagasabb pontja 25 méter lehet.

IV. FEJEZET
A KOZLEKEDESI INFRASTRUKTURARA VONATKOZO RENDELKEZESEK

13.  Kozuti kozlekedési teriilet (KOu)

14. §

Az 1. melléklet szerint Kézuti kdzlekedési teriiletfelhasznalasi egység (KOu) kategdridba sorolt kdzuti
elemek haldzati szerepe

a) gyorsforgalmi kdzuthaldzat (KOu-1),

b) 1. rendd f6utak (KOu-2),

c) |Il. rendi f8utak (KOu-3),

d) telepiilésszerkezeti jelentéségii gy(jt6 utak (KOu-4).
Uj I. rendi f6uthalézati elem megvaldsitasa soran

a) legaldbb 2x2 forgalmi savos keresztmetszetet kell kialakitani,

b) felszini szakaszon kerékparos infrastruktura csak onalléan (kerékparat vagy kétoldali
iranyhelyes kerékparsav) létesithetd,

c) kozterileti parkold csak szervizutrél megkozelithet6en Iétesithetd.
Uj Il. rend( f6uthalézati megvaldsitasa sordn

a) felszini szakaszon kerékparos infrastruktira csak ondlléan (kerékparat vagy kétoldali
iranyhelyes kerékparsav) létesithet6,

b) szervizut nélkili kozterileti parkold csak uttengellyel parhuzamosan alakithato ki.
Az l. és ll. rendd féutak teriletén nem sziintethetdé meg a kozuti gépjarmdforgalom.

Az 1. mellékletben gyorsforgalmi Ut menti véd&fasitasként jelolt tertleten kornyezeti terhelést
csokkent6 védoéfasitast kell telepiteni.
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(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

(4)

16.

14. A helyi jelent6ségi utak

15. §

A helyi jelent6ségl utak gydjtéut, kiszolgdldut, kerékparit vagy gyalogut hadldzati szerepet
tolthetnek be, amelyet a KESZ-ben kell meghatarozni.

Beépitésre szant teriiletek megkozelitését, kiszolgalasat biztositd maganut csak kozforgalom
szamdra megnyitott maganuatként alakithaté ki. Kozforgalom szamara megnyitott maganut csak
kiszolgaldut, kerékparut vagy gyalogut haldzati szerepet tolthet be.

Beépitésre szant terilleteket kiszolgald gépjarmiforgalom szdmdra is szolgald, 30 méternél
hosszabb zsdkutca akkor létesithetd, ha a végén a tehergépjarmiivek szamara (hulladékszallitas,
katasztréfavédelmi feladatok ellatdsa) a megfelel§ forduld kialakitasra kertl. A zsdkutcaként
kialakithaté Utszakasz legnagyobb hossza 200 méter lehet.

15. Kiemelt jelentdségli gyalogos feliiletek

16. 8§

A vilagorokségi helyszinek és védBovezetiuk kozteriileteinek egységes kialakitasa érdekében a
kozteriilet kialakitdsa csak szabadtér-épitészetet, kertépitészetet, gyalogos és gépjarmu-
kozlekedést, kozmd- és felszini vizelvezetést, hirkozlést is magaba foglalé kozterilet-alakitasi terv
alapjan torténhet.

Az 1. mellékletben jelolt, szerkezeti jelent6ségl korz6 megnevezésl Utvonalakon a gyalogos
forgalom prioritdsat kell biztositani, csak engedélyhez kotott gépjarmiforgalom megengedett. A
korzé kialakitasakor legaldbb 6 m széles gyalogosfeliletet kell biztositani, ami kizardlag az egyéb
kozlekedési elemek és kozm( Iétesitmények helyigénye miatt csokkenthet6. Amennyiben fizikai
akadaly nincs, a korzé kialakitasa sordan meg kell teremteni a Duna-parttal valé kapcsolatot.

Az 1. mellékletben szerkezeti jelent&ségl varosias sétanyként jeldlt, a gyalogos és kerékparos
forgalom szdmara is helyet biztositd, a kiilonb6z6 kozlekedési mdédok megfelel elvdlasztdsa mellett
legaldbb 4 m széles burkolt fellletet kell fenntartani, ami kizardélag az egyéb kozlekedési elemek és
kozmd létesitmények helyigénye miatt csékkenthetd. A sétany mentén legalabb egyoldali fasort kell
telepiteni, illetve fenntartani.

Az 1. mellékletben szerkezeti jelent&ségli természetkozeli sétanyként jeldlt utvonalon a
természetkozeli allapot megG6rzése érdekében a sétany nyomvonaldt, szélességét és
anyaghaszndlatat az igénybevételtél fuggben ugy kell megvalasztani, hogy a legkisebb mértékben
befolyasolja a természeti kdrnyezet allapotat.

Infrastruktura fliggvényében litemezetten igénybe vehetd, valtozassal érintett

teriiletek, és a jelentds valtozassal érintett teriiletek belsé kézlekedésével kapcsolatos

(1)

el6irasok
17. 8§

Lakd- és vegyes terlletfelhasznaldsi egységbe sorolt teriilet minden egyes épitési telkét6l 500
méteres gyaloglasi tavolsagon beliil a kozosségi kozlekedési haldzat legaldbb egy megdlldhelyének
elérhet6ségét kell biztositani.
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(2) A kozosségi kozlekedés altal allandé jelleggel igénybe vett kozterlletnek legalabb gydjtéut haldzati
szerepkorrel kell rendelkeznie.

(3) Lakd- és vegyes terlletfelhasznalasi egység teriiletén a telektémb hosszanak mérete nem
haladhatja meg a 250 méter hosszusagot, kialakitdsa soran a maganut is figyelembe vehetd.

(4) Kozteriileten és maganuton biztositani kell a kétoldali fasor telepitését, és az ennek
megvaldsitdsdhoz szikséges kétoldali zoldsav helyigényét, legaldbb 2-2 méter szélességben.
Kivételt képeznek a 10%-nal nagyobb keresztirdnyu terepesést meghaladé Utszakaszok.

(5) A kozuti kozlekedési teriiletfelhasznalasi kategdridba (KOu) tartozé uton, annak az épitési Svezetbe
sorolt oldaldn biztositani kell a gyalogos infrastruktira helyigényét. Ennek legkisebb szélessége
méterben azonos a hataros teriletfelhaszndldsi kategdridra vonatkozd beépitési sirlség értékét
meghaladd egész szam kétszeresével, de legaldabb 2,0 méter.

(6) A helyi jelentGségl utak teriiletébe tartozo gy(ijtéut és kiszolgaldut szerepkort betoltd kozteriileten
és maganuton biztositani kell a gyalogos infrastruktura helyigényét legaldbb 2 méter szélességben,
minden épitési 6vezetbe sorolt oldalon.

(7) A féut vagy gydjtéut haldzati szerepkorrel rendelkez6 kozteriileten biztositani kell 6nallo
kerékparos infrastruktira (kerékparut vagy kétoldali irdanyhelyes kerékparsav) helyigényét,
egyuttesen legaldbb 3 méter szélességben.

(8) Gyjt6ut esetében a kozuti gépjarmiforgalom szdmara legalabb 6,5 méteres burkolatszélességet
kell biztositani.

17. A parkolasi infrastrukturara vonatkozo el6irasok

18. 8§

(1) Az 1. mellékletben lehatdrolt (tovabbiakban kijel6lt) P+R rendszerl parkoldsi létesitmények
elhelyezésére alkalmas terilet hatardn bellil a parkoldsi |étesitmény(ek) el6irt minimalis
fér6helyszama térben és id6ben lGitemezve is kialakithatd.

(2) A kijelolt P+R rendszer(i parkolasi létesitmények elhelyezésére alkalmas terileten legaldbb az elGirt
személygépjarmi befogaddképesség 20%-anak megfelel6 kerékpdr B+R rendszerl taroldsat is
biztositani kell.

(3) P+R rendszerd parkolasi létesitmény és B+R tarold a kijel6lt helyszinek mellett mas, funkciondlisan
megfelel6 atszallasi kapcsolattal rendelkezd helyszinen is létesithetd. Funkcionalisan megfelel6 a
belsd zona teriiletén kivil esé

a) metré-, HEV- és regionalis gyorsvasuti vonalak megalldinak kijarataitél 300 méteres
gyaloglasi tavolsagon beliil esé terilet, és

b) vasutvonalak és kozuti vasut (villamos) vonalak megallonak végétsl mért 200 méteres
gyaloglasi tavolsagon belil esé terilet.

19. §

(1) A f6évarosi kozosségi kozlekedés és az egyéni kozlekedés hdldzatainak teherbirdsa, valamint a
valdszinUsitett kozlekedési munkamegosztads egylittes figyelembevételével az orszagos érvényl
el6irdsok szerint az épitmények rendeltetésszer(i haszndlatat biztositdé gépjarmi elhelyezési
kotelezettséget az aldbbi esetekben lehet helyi (kerileti) szinten csdkkenteni:
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a) a metrd- és regionalis gyorsvasuti vonalak megalldinak kijarataitél 500 méteres, HEV
vonalak megalléinak kijarataitél mért 300 méteres tavolsagon belil es6 terileteken
legfeljebb 60%-al,

(b) villamos vonalak 100-100 méteres savjan belil legfeljebb 40%-al,

c) egyéb terlleteken legfeljebb 30%-al.
(c) egy gfel]

A kedvezményeket 6sszevonni nem lehet.

(2) Helikopter leszalléhely csak a K-Rept, KOI, K-Eii és K-Hon teriileten létesithetd.

(3) A parkolasi létesitményen bellul a parkoléhelyek mindegyikének o6nallé megkozelitést kell

biztositani a parkolasi létesitmény bels6 uthalézatardl, kivéve a kertvarosias és az udulé
tertiletekhez létestl6 parkoldkat, tovdbbd a gépesitett rendszer alkalmazdsaval m(ikodé
parkolasi létesitményeket.

18. Kozlekedési infrastruktura (kozuti vagy vasuti) szamara iranyadé
teriiletbiztositas

20. 8§

Az 1. mellékletben kozuti vagy vasuti fejlesztés szamdra irdnyadd terlletbiztositassal jelolt helyeken
legaldbb a teriletileg vonatkozd, 5. mellékletben szereplé mintakeresztszelvény szerint meghatarozott
mUszaki infrastruktura elemek teriletigényét kell biztositani.

(1)

(2)

(3)

(4)

19. Egyéb elGirasok

21. 8

Kozlekedési célu kozteriileten a gyalogos forgalom szamadra kijelolt vagy kiépitett szélességet a
biztonsdgos gyalogosfeliilet szdmara kell fenntartani. Mds haszndlat esetén a gyalogosfelilet
szélessége legaldbb 3,0 méter és nem lehet kisebb, mint a - berendezési sav keresztmetszetével
csokkentett - szélesség 50%-a vendéglatd terasz, 75%-a kozteriileti pavilon elhelyezése esetén.

Kozhasznalat céljara adtadott terlleten a kozlekedési funkcidk kozil csak gyalogos forgalmi felilet,
valamint kdzcélu parkold létesithetd.

Gyorsvasuti vonal (metrd, regiondlis gyorsvasut, HEV) felszini szakasza mellett a szélsG vagany
tengelyétél mért 12,0 — 12,0 méter széles sdvon bellil huzamos emberi tartézkodasra alkalmas
épitmény a kozlekedést kiszolgdlod épiletek kivételével nem létesithetd.

Kozforgalmat bonyolitd lzemanyagtolté allomas csak kozuti kozlekedési teriletfelhasznalasi
kategoridaba tartozoé kozuti elem, és egyéb gydjtéut haldzati elem mentén helyezhetd el.
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(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)
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V. FEJEZET
A KOZMU INFRASTRUKTURARA VONATKOZO RENDELKEZESEK

22. §
Minden beépitésre szant teriletfelhaszndlasi egység teriletén kijelélhet6k az 1 ha terlletnél
kisebb:
a) vizm(ligéphdzak, -medencék, viztornyok,
b) 06nallé éplletként elektromos alallomasok,
c) gdzatado allomasok,
d) 50 MW névleges teljesit6képességet el nem éré erémdivek, valamint

e) telephelyenként az 50 MW 0Osszes hGteljesitményt el nem ér6 tavhétermeld
berendezések

elhelyezésére szolgdlé teriiletek.
Beépitésre nem szant terlletfelhaszndlasi egység terlletén kijelolhet6k az 1 ha terilletnél kisebb
kiterjedésd:

a) vizmUgéphazak, -medencék, -viztornyok,

b) elektromos alallomasok,

c) gazatado allomasok
elhelyezésére szolgalé teriiletek.
A beépitésre szant teruletfelhasznalasi egységek mindegyikén - a (4) bekezdés figyelembevételével -
teljes kozmdvesitettséget kell biztositani. Az 1. mellékletben teriiletileg meghatarozott, valtozdassal

érintett terlileteken a gdz- és tdvhéG-ellatds egyéb megujuld energiaforrast hasznosité, nem
kozlizemi szolgaltatdssal helyettesithetd.

A 6. mellékletben jelolt terlileteken egyedi szennyviztisztitd kisberendezés |étesitése megengedett,
amennyiben kiépitett kdzcsatorna kozterileten mérve nincs 1 kilométeres tavolsagon beldl.

Minden olyan beépitésre szant teriileten, ahol a beépités mértéke meghaladja a 0,6 beépitési
slrlséget, a csapadékvizek helyben tartdsdra kell torekedni. A vizek helyben tartasa szlikség esetén
csak elontésmentes tarozoval lehetséges. A tdrozott felszini vizek elszikkasztdsa csak a kérnyezd
[étesitmények veszélyeztetése nélkil engedheté meg. Az 6sszegyUjtott csapadékvizek a felszinen,
illetve szikkasztds céljabdl a felszin alatt nem vezethet6ek at a szomszédos telkekre.

Az 1. mellékletben meghatdrozott, a Duna partjan elhelyezkedd, valtozadssal érintett teriletek
beépitésének el6feltétele az arvizmentesség biztositasa.
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VI. FEJEZET

A TSZT ES AZ FRSZ ALKALMAZASA A KERULETI TELEPULESRENDEZESI
ESZKOZOKBEN

23. 8§

(1) A nagyvarosias telepszerl lakoterileten beliil a kialakult, eltéré jellegl lakoterileti zarvanyok
szamara karakteriiknek megfelel6 kisvarosias vagy kertvarosias épitési ovezet is meghatarozhato.

(2) A kertvarosias terilet terlletfelhaszndlasi kategdridba sorolt terileten belll kdzosségi intézmény
|étesitésére kijelolt épitési 6vezetben 7,5 méternél nagyobb, de legfeljebb 12,5 méteres beépitési
magassag alkalmazhaté.

(3) Minden beépitésre szant teriiletfelhasznalasi kategdrian belil kijelélhetd zoldterileti kozterilet.

(4) A tobbszintes teriiletfelhasznélds esetén a KESZ hatdrozza meg az eltéré hasznalatokhoz tartozd
paramétereket e rendelet 4.§ (4) figyelembevételével.

(5) Az épitési ovezeteket és az Gvezeteket a teriiletfelhasznalasi kategéria jelzésével egyitt kell
meghatarozni és feltlintetni.

24. 8§

(1) Jelen rendelet el6zetes mddositasa nélkiil

a) noévelhetd a kozuti kozlekedési teriiletfelhasznaldsi kategdridba (KOu) sorolt
terlletfelhaszndlasi egység szélessége

aa) meglévs csomopont atépitése és bévitése, vagy Uj csomopont létesitése,

ab) az utvonal gyalogos vagy kerékparos infrastrukturajanak szélesitése vagy fejlesztése,
ac) balesetbiztonsagot novel6 nyomvonal korrekcié megvaldsitdsa,

ad) kornyezetvédelmi berendezés telepitése esetén,

b) noévelhetd a kotdttpalyas kozlekedési teriiletbe (KOk) sorolt teriiletfelhasznalasi egység
szélessége

ba) Uj, vagy athelyezésre kerulé allomas, megallohely épitése,
bb) kornyezetvédelmi berendezés telepitése esetén,
c) kilonszint( kozati-vasuti keresztezésekben fellljard helyett aluljaro létesithetd,
d) megsziintethet6 a féutvonal védétavolsaga a lakott teriileten belili forgalomszabalyozas
bevezetésekor (,belterileti kozutta valas”).
(2) ATSZT modositasa nélkiil, jelen rendelet el6zetes médositasaval
a) kozuti vasuti vonalak halézata mddosithato, ha
aa) meglévd vagy tervezett szakasz felszini kialakitasa helyett felszin alatti kialakitas éplil,
ab) kis forgalmu (4000 utas/nap/iranyt meg nem haladd) vonal kerul felszamolasra.
b) helyi autébusz-palyaudvar létesithetd vagy szlintethetd meg
ba) autdbusz-, trolibusz haldzat atszervezése esetén,
bb) kotottpalyas kozlekedés fejlesztése esetén.

(3) Gyorsvasuti elem - atmeneti idGszakra — kozuti vasutként (villamosként) is kiépitheté.

(4) Kozlekedési teriiletfelhasznalasi egységbe tartozd ovezetek teriilete térben szakaszosan, id6ben
Utemezve is kialakithatd.
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VIl. FEJEZET
ZARO RENDELKEZESEK

20. Hatdlybalépés

25.§

Ez a rendelet a kihirdetése napjat kovet6 30. napon |ép hatdlyba.

21. Atmeneti rendelkezések

26.§

E rendelet hatdlybalépését6l a 2015. december 31-ig terjed§ idGszakban torténd kerileti
telepllésrendezési eszkdz mddositasa esetén

a) azalkalmazhaté —a TSZT-nek megfelel§ — keretovezeteket a 10. melléklet tartalmazza,

b) magasépitmény létesitésének lehet6ségét jelen rendelet alkalmazéasaval kell
meghatarozni.

22, Hatalyon kiviil helyez6 rendelkezések

27.§

Hatalyat veszti a Budapest Varosrendezési és Epitési Keretszabalyozasrol sz6lé 47/1998. (X. 15.) Fév.
Kgy. rendelete, és a Budapest Telepiilésszerkezeti Terve, a Budapest Varosrendezési és Epitési
Keretszabdlyzat, valamint a F6varosi Szabdlyozasi Keretterv, illetve a Kerlleti Szabdlyozdsi Tervek,
Keriileti Varosrendezési és Epitési Szabalyzatok ©sszhangjahoz sziikséges kdvetelményekrél sz616
48/1998. (X. 15.) F6v. Kgy. rendelete, valamint a Févarosi Szabalyozasi Kerettervrél szolé 46/1998. (X.
15.) F6v. Kgy. rendelete.

Tarlés Istvan Saradi Kdlmanné dr
fépolgarmester f6jegyz6
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BUDAPEST FOVAROS RENDEZESI SZABALYZATA

1. melléklet a ../2014. (...) nkormdnyzati rendelethez

A teriiletfelhasznalasi egységek beépitési slirlisége és az infrastruktura elemek cimd,
M=1:10.000 léptékd tervlap- sorozat

csak a XVI. keriiletre vonatkozo szelvények egybeftizve
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BUDAPEST FOVAROS RENDEZESI SZABALYZATA

2. melléklet a ../2014. (...) 6nkormdnyzati rendelethez
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BUDAPEST FOVAROS RENDEZESI SZABALYZATA

3. melléklet a../2014. (...) rendelethez

A legnagyobb parkdnymagassig meghatarozdsa— dltaldnos eset A legnagyobb parkanymagassag meghatarozasa- kbzterillet folé vald
benyilas esetén
utcai légtérarany= parka ag [ élessé utcai légtérard Srkd 5g [ utc

" —— -

Ha a zarterkély, erkély, egyeh
i )
mint a megengedett

1. ébra 2. dbra

A magassagi burkoldsik félé nydlé épiiletrészek A magassagi burkolosik félé nyalo épiiletrészek

utcai Iégtérariny= pérkinymagassdg / utcaszélesség I — o

AN e
Pérkdnymagasség =
utcal légtérardny x utcaszélesség

4. dbra

A legnagyobb pérka ag hatdrozdsa— elGkert esetén A parka ! hatdrozasa — eldhert esetén

utcal I utcal I

max. pirkinymagassig

5. dbra 6. dbra
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4. melléklet a ../2014. (...) rendelethez
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BUDAPEST FOVAROS RENDEZESI SZABALYZATA

5. melléklet a ../2014. (...) bnkormdnyzati rendelethez

1.A-1A
l. rend(i féutak beltertileten
L 31.00
L 70 N 8,00
05235405 j., k 05+235+05
vilamospdlya Uipélya

- A A J
| I i
1B-1B
l. rend(l féutak beltertileten
JA 2800 Y
L 200 8.00 L 40y 8.00 y 200 " 300 qn.w,;,
) 054235405 ¥ P 04235405 ¥
sty it
A
1 ! |
1.C-1.C
l. rend( féutak beltertileten
24.00
8.0 b 40
0523515 y i
itpalya 20Hdsav
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BUDAPEST FOVAROS RENDEZESI SZABALYZATA

1.D-1D
I. rend(i féutak kllteriileten
. 3250 ¥
, 200 ,|, 3.00 ’|, 250 FL, 14.50 I, 250 ll, 3.00 ’L, 3.00 ’L. 2.ID_J,
FJ.. 2x35 ,Q,@. 2x35 ’1,
Zoidstv  drok padka (itpélya padka Aok kerdkpénit zbldsav
ﬂ v | A A
~_ il i T |
1.E-1.E
. rendi foutak kiilteriileten
,LP 250 fl,
. 200 ‘IL 3.00 ’L. 250 'L. 14.50 'y 250 ’L 3.00 ’L, ?.Il;'y
FL, %35 9@. 2x35 ’L,
ddsdv Aok padka lipélya pada 4ok 2dldsdv
A4 2N A

]
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BUDAPEST FOVAROS RENDEZESI SZABALYZATA

2A-2A
1. rend( futak belterileten
» 28.00 b
Je 200 1 850 L 700 L 850 2200 )
L 1563 25405 ¥ P 05+X3.25+1.5 ¥
(tpalya vilamospélya, vagy | (tpélya
felszin alatti gyorsvasit

A 4 A4 A A
2B-28B
II. rend(l féutak beltertleten
L 2150 ¥

I 5.25 1, 200 1

Cd Cd

054325415 1

lpdya  Kpsiv 2

) A
|
2C-2C
Il. rendi féutak belteriileten
. 20.50 7
Je 200 L 16.50 ¥ 200 )
‘i’ 1.5¢203.25 ’l].l;:]} 23.25¢1.5 b
Utpélya
v v A A

RENDELETTERVEZET
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BUDAPEST FOVAROS RENDEZESI SZABALYZATA

2D-2D
Il. rendii foutak, vagy telepilésszerkezeti
jelentdségii gydjtéutak belterlileten

2E-2E
Il rend(i foutak, vagy telepilésszerkezeti
jelentéségl gyljtéutak belterileten

L 1100 »
200 ) 7.00 20 )
L 350 L, 38

e
3
i

2F-2F
1. rend( féutak kdlteriileten
- 250 ¥
L 200 1, 200 e 250 " 13.50 ] 250 b 200 'Il, 30 L 2.0!;},
" 2x3.25 050 2x3.25 L
Zoldsdv Aok padka (itpédlya packa  dmk  kerSkpdnil zbldsdv
7 A4 A A
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2G-2G

II. rend foutak kilter{ileten
n 250 b

Cd

L4
b 200 " 200 b 250 Je 1350 " 250 " 200 1, 200 1
| 2x3.25 U,g 2x3.25 Ly

rd Cd

td

Hdsév ok packa {tpélya pada ok zbldsdv

2H-2H
II. rendi foutak, vagy telepiilésszerkezeti
jelentdségi gyijtdutak kilteriileten

) 25 ¥
L 200 1,200 | 260 ) 850 L 250 L 200 ) 300 L 200
L4 Cd Cd 4 Cd Cd q Cd

, 3% ) 3% 4
didstv ok padka (ipélya paka  rok Kerdhodrit  25dsdv

~ A
{1 ] S~
2.1-2l
Il. rend(i foutak, vagy telepiilésszerkezeti
jelentdségi gydijtéutak klteriileten
1"' 1950 ,b
(L. 200 ,I' 200 ’y 250 ’1, 6.50 ll, 250 (].. 200 Iy Z.M
L 3% L, 3B L
Zoldsév 4ok padka (ipélya padka  rok  zdidsdv
A4 A
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3.A-3A
Kétvaganya vasuti, gyorsvasuti palya
Je 12.00 ¥
200 | 8.00 , 200 1,
7’ L L L
Zikdsév vasil pdya 20idsév
T T T—

3B-3.B
Egyvaganyu vasiti palya
b 800 b

L, 200 I, 400 , 200 1,
/ 7 7 7

sty vasitipdya  zikdsav

L
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BUDAPEST FOVAROS RENDEZESI SZABALYZATA

6. melléklet a ../2014. (...) 6nkormdnyzati rendelethez
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BUDAPEST FOVAROS RENDEZESI SZABALYZATA

7. melléklet a .../2014. (....) nkormdnyzati rendelethez

a | b c d e f
Teriiletfelhasznalasi egység bs bs; bs, OTEK

LN P intenzitasd. iell p {rtsort . .

'agyvarosms, r‘r,1a,ga's Ln en'2| afu, jellemz&en zartsoru, -1 35 -475 25-35 10-125
zartudvaros beépités( lakoteriilet

2. | Nagyvarosias, jellemz6en zartsoru, keretes beépitési *

A Ln-2 1,5-4,5 1,0-3,25 0,5-1,25
lakoterilet 30

3 PRSI - P ” . A
Naglyvailjosms, jellemz&en szabadonalld jellegl Ln-3 1,5-4,25 1,0-30 0,5-125
lakoterilet

3 T P "

Nagyvdrosias telepszer( lakoterilet Ln-T 0,75-3,5 05-25 0,25-1,0

5. Kisvarosias, jellemz8en zartsoru beépités lakoteriilet Lk-1 2,0* 1,5 0,5

6. | Kisvarosias, jellemzden zartsort beépitésd lakoteriilet Lk-2 1,7* 1,20 0,5 1,5

7. | Kisvarosias, telepszer(i lakéteriilet Lk-T 0,65 - 1,7* 0,4-1,2 0,25-0,5

8. *

Kertvarosias, intenziv beépitésu lakoteriilet Lke-1 0,85 0,6 0,25
9. | Kertvarosias, laza beépitésii lakoteriilet Lke-2 0,7* 0,45 0,25 0,6
0 Kertvarosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki lakétertlet Lke-3 0,55 0,3 0,25

11.| Varoskdzpont intézménydominéns teriilete Vt-VI 2,75»= - 6,25* 2,0-4,5 0,75-1,75

12.| varoskdzpont lakédominans teriilete Vt-VL 3,5* - 6,75* 2,5%* -50 1,0-1,75 4

13.] Mellékkézpont teriilete Vt-M 2,75 -6,25 2,0-45 | 0,75-1,75 '

14.| Kiemelt jelent8ség helyi kdzpont teriilete Vt-H 55 4,0 L5

15.| Intézményi, jellemz8en zartsoru beépitésd teriilet Vi-1 3,0 -5,75* 2,0-4,0 1,0-1,75

16.| Intézményi, jellemz8en szabadonallé jellegi teriilet Vi-2 0,75-3,5 0,5-2,5 0,25-1,0 3,5

17.] Intézményi, helyi lakossag alapellatasat szolgalo teriilet Vi-3 2,0 1,5 0,5

18.| Gazdasagi, jellemz&en kereskedelmi, szolgaltato terilet Gksz-1 1,0 - 2,0X 1,0 - 2,OX -

19, P p P p 12 )
Gaz"clasagl, jellemz&en raktarozast, termelést szolgdld Gksz-2 1,0-2,0 10-2,0 ) ,0
terilet

20.| Ipari tertlet Gip 1,5 1,5 - 15

21.| Energiatermelés terilete Gip-E 1,5 1,5 - !

22.| Hétvégihazas udiilSteriilet Uh 0,15 0,15 - 0,2

23.| Bevasarlokozpont teriilete K-Ker 4,5* 3,0 1,5

2 A P
Nagy k'|te.rjed?su széllitmanyozasi-, raktdrozasi és K-Log 1,5 15 i
logisztikai tertlet

25.| Vasar, kiallitas és kongresszus terilete K-Vas 2,0 1,5 0,5

26.| Oktatdsi kozpontok teriilete K-Okt 2,75* 2,0 0,75
Ege,szs"egfjg”yl tertlet (kérhaz, szanatérium, gyogyszallo, K-Eil 4'25* 35 0,75
gybgyuduls)

28.| Nagykiterjedést sportolasi célu terilet K-Sp 2,0 1,5 0,5

29.| NagykiterjedésU rekreacids és szabadidds terilet K-Rek 1,25 1,0 0,25

30.| Allat- és névénykert teriilete K-AN 2,0 1,5 0,5

31 . - — - - .

HoTvedeIml, katonai és nemzetbiztonsagi célra szolgalo K-Hon 5,5* 45 10 2,0
terilet

32.| Hulladékkezeld, -lerako teriilete K-Hull 1,0 1,0 -

33.| Szennyvizkezelés terilete K-Sz 1,0 1,0 -

32 K& . il - T
Kozle!<e’des|’.1.ez kapcsoléodo épuletek elhelyezésére K-Ko2l 2,0 20 )
szolgald terilet

35.| Kikoté6 terilete K-Kik 1,5 1,5 -

36.| RepllGtér terllete K-Rept 1,5 1,5 -

37.| Temetd teriilete K-T 0,5 0,5 -

38.| Mezbgazdasagi Uizemi teriilet K-Mu 0,5 0,5 -

39.| Tematikus intézménypark K-Tp 2,0 2,0 -

40.| Vizkezelési teriletek K-Vke 0,5 0,5 -

*OTEK-tél vald eltérés a 111. § (2) bek.alapjdn
**g budai vadr térségében 1,5
Xg hegyvidéki zona teriiletén legfeljebb 1,5
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8. melléklet a ../2014. (...) rendelethez

Magashaz és toronyhaz egyes méreteinek legnagyobb értékei

az épiilet legmagasabb

Magasépiilet (magashaz, toronyhaz) 30 m feletti — 6nallé kozlekedd
maggal rendelkez6 szintjeinek

magaséplilet e bruttoé alapteriileteibdl (EEEETE D E
(m) szémitott atlagérték (m?) kiterjedéseibdl
. szamitott atlagérték (m)
maximuma .
maximuma
magashaz 33-45 750 45
& 45-65 900 50
toronyhaz 65-90 1050 55
v 90-120 1200 60
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9. melléklet a ../2014. (...) rendelethez

keriilet sszc;rr; Teriilet megnevezése Igénybevétel feltétele
I 1. Patakhegyi Ut északi oldaldn huzodé teriiletsdv Virdgosnyergi kapcsolat Il. kerileti, felszini
szakaszanak Gzembe helyezése
Il. 1. Jozsefhegy 10. sz. féut (Bécsi ut) — 1108. sz. dsszekotdut
csomoépontjanak fejlesztése
Il. 2. Bécsi Ut mente MO nyugati szektor izembe helyezése
IV. 1. Kiils6 Véci Gt — Timdr utca — Duna sor — Udiil6 sor | Kiilsé Szildgyi ut - Megyeri Ut csomdépont
altal hatarolt tertlet térségében 500 P+R parkolé forgalomba
helyezése
IX. 1. BVM Korvasut menti korut Soroksari ut — Nagykdrosi
ut kozotti szakaszanak Gzembe helyezése
XI. 1. Mikes Kelemen — Péterhegyi Ut — Ormezei Gt — | Dél-buda - Rakospalota metrévonal Virdgpiacig
Balatoni Ut altal hatarolt terilet torténd meghosszabbitasa
XV. 1. FelsGkert utca, Régi Foti ut, Szantofold utca menti | Fels6kert utca - Nyirpalota Ut osszekotésének
terllet lizembe helyezése, vagy Mogyordéd Utja -
Nyirpalota Ut  Osszekotésének  Uzembe
helyezése
XV. 2. Varoskapu utca, Mogyordd Utja menti terilet Baross tér - Ujpalota kozotti kotottpalyds
kapcsolat Gizembe helyezése
XVI. 1. Budapesti Ut — Magtar utca — Cica utca — | GodollE-Csomori HEV fejlesztése
Szarnyaskerék ut altal hatérolt terllet
XVI. 2. Begdnia utca kornyéke Go6dollE-Csdomori HEV fejlesztése
XVI. 3. Nagytarcsai Ut — Simongat utca kérnyéke Kilsé keleti korat MO keleti szektor — Pesti Gt
kozotti szakaszanak Gizembe helyezése
XVII. 1. Pesti Ut — MO autépalya menti terdilet Pesti ut MO keleti szektor — Zrinyi utca
szakaszan lév6 csomdpontok fejlesztése, és
kerékparos infrastruktura kiépitése
XVII. 2. Ferihegyi uttdl nyugatra a Vorosmarty utca és a | 31. sz. f6utvonal Uj févarosi bevezet6 utja XVII.
beltertleti hatar kozotti, keletre a Kerulé uttdl | kerileti szakaszanak Gizembe helyezése
illetve a vasuti terilettél a belterllet hataraig
hizédo teriiletek és az Osszekdtd utca, Csépls Gt,
Fels6banya utca, vasut altal hatarolt terilet
XVII. 3. Orgovanyi utca, Baross utca, Bélatelepi ut, 563. | Ferihegyi Ut — Bélatelepi Ut 6sszekdtésének
utca altal hatarolt tertlet lizembe helyezése, és a Csévézd ut-Gyomrai ut
csomoépontjanak fejlesztése
XVII. 1. Gyomréi ut — Kuls6-keleti korat — Billentyl utca | Gyomréi ut - Kuls6-keleti koruat
altal hatarolt tertlet csomopontjanak fejlesztése
XX. 1. Szentl6rinci Gt, Koves Ut menti terulet A Szentl6rinci Uton a 2x2 savos keresztmetszet
biztositasahoz sziikséges kozterilet kialakitasa
XXI. 1. Szabadkikotd ut — Kisduna sor kozti terilet Galvani hidak vagy a Csepel-Albertfalvai hidak
lizembe helyezése
XXI. 2. Csepel-Haros tertlete Il. Rakoczi Ferenc ut bévitése 2x2 forgalmi
savra vagy a csepeli HEV meghosszabbitasa a
csepeli temetdig
XXII. 1. Balatoni Ut — Szabadkai Ut — Méricz Zsigmond utca | Balatoni Ut - Szabadkai Ut csomdpont
— Budatétényi ut altal hatarolt terilet fejlesztése
XXII. 2. Szabadkai utca — Nyél utca — Csong@ utca altal | Balatoni Gt - Szabadkai Ut csomopont
hatarolt tertlet fejlesztése
XXII. 3. DILK — Uj orszagos jelentGségl kikots és logisztikai | Kikot6 épités és kozvetlen vasuti kapcsolat
kozpont biztositdsa a terlilet szdmara
XXII. 4, Ohegy Balatoni Uton Uj csomodpont kiépitése a
fejlesztési tertlet déli részén, és a Bartok Béla -
Ddézsa Gyorgy Uuti csomopont atépitése.
Valamint 200 P+R parkolé forgalomba
helyezése Nagytétény-Didsd vasuti megallonal.
XXIII. 1. Molndar-sziget Gyalogos-kerékparos hid a Molnar-sziget északi
részén
XXIII. 2. SzentlG6rinci ut melletti tertlet SzentlGrinci Ut 2x2 savra bovitése vagy a Kiilsé
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keriilet :;;:;I Teriilet megnevezése Igénybevétel feltétele
keleti korat Grassalkovich Ut — M5 autdpalya
kozotti szakaszanak Gzembe helyezése
XX, 3. Imremajor Kilsé keleti korut M5 autépdlya — Nagykdrosi
ut kozotti szakasz Gizembe helyezése
XXIII. 4, Tompahdz Ut — Vecsési Gt — névtelen Ut — | Szentl6rinci Gt 2x2 savra bévitése vagy a Kilsé
Szentl6rinci Ut — Wekerle Sandor utca — Erzsébet | keleti korut Grassalkovich Ut — M5 autdpalya
utca — Szér(iskert utca altal hatarolt terilet kozotti szakaszanak Gzembe helyezése
XXIII. 5. Millennium utca — névtelen Gt - Orban Gt &ltal | Rackevei HEV fejlesztése az  észak-déli
hatarolt terilet regionalis gyorsvasut részeként
XXIII. 6. Gyali patak 1-es 4g — MAV vasuti teriilet — Gyali | Soroksari elkeriil6 Gt Grassalkovich Ut — Vecsés

patak 2-es 4g — M51-es Ut (jelenlegi MO autdpalya)
altal hatarolt terilet

ut kozotti szakasz tizembe helyezése
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10. melléklet a ../2014. (...) rendelethez

TSZT TERULETFELHASZNALASI KATEGORIA

FSZKT KERETOVEZETE

dltaldnos megfelelés |

kivételes esetben

BEEPITESRE SZANT TERULETEK

Ln-1 Nagyvarosias, magas intenzitasu, jellemzéen zartsoru, L1, L2, L2/A, L3, L7, VK, I, .
. s A K-EU, KV-EN, KV-SZK
zartudvaros beépitésd lakoterilet 1Z,
Ln-2 Nagyvdrosias, jellemz&en zértsory, keretes beépités(i
. L1, L2, L2/A, L3, L7, |, 1Z .
lakéterulet
Ln-3 Nagyvdrosias, jellemz&en szabadonalld jellegii
. 1,12, 11,12, L3, L7 -
lakoterilet
Ln-T Nagyvarosias telepszerd lakoterilet I,1Z, VK, L1, L2/A, L3, L4,
KV-EN, VT-VB
L5, L7
Lk-1 Kisvarosias, jellemz&en zartsoru beépitési lakoterilet 1,1Z, L2/A, L3, L4, L6, L7 K-EU
Lk-2 Kisvarosias, jellemz&en szabadonallé jellegl lakoterilet 1,1Z, L3, L4, L5, L6, L7 K-EU
Lk-T Kisvarosias, telepszer( lakéterilet 1,1Z, L4, L5, L7 -
Lke-1 Kertvarosias, intenziv beépitésd lakoterilet 1,1Z, L4, L5, L6, L7 K-EU, KV-SZK, VT-VB
Lke-2 Kertvarosias, laza beépités(i lakoterilet 1,1Z, L4, L5, L6, L7, VT-VB
Lke-3 Kertvarosias, sziluettérzékeny, hegyvidéki lakéteriilet 1,1Z, L5, L6, L6/A

K-HT, KV-EN, VT-VB

Vt-ViI Varoskodzpont intézménydominans teriilete KL-KT, KV-EN, L1, L2,
1, 1Z, VK, KV-IK
L2/A,
Vt-VL Varoskozpont lakddominans terilete I, VK, K-EU, L1, L2, L2/A, L7 KV-EN
Vt-M Mellékkozpont teriilete I, 12, K-EU, VK, KV-IK, L2,
L2/A, 13, L7 i
Vt-H Kiemelt jelentGségl helyi kdzpont teriilete l,1Z, K-EU, L2, L4, L7, VK M
Vi-1 Intézményi, jellemzGen zartsoru beépitésii terilet KV-IK, 1,1Z, L1, L2, L2/A, VK KV-TB, M, MZ, VT-VB
Vi-2 Intézményi, jellemz6en szabadonallo jellegli tertlet IP-ET, KV-EN, KV-SZK,
I, 1Z, K-EU, K-HT, K-SP, K-TP, | KV-TB, M, MZ, VT-VB,
KV-TE, VK L2, L2/A, L3, L4, L5, L6,
L6/A, L7
Vi-3 Intézményi, helyi lakossdg alapellatasat szolgdld terilet 12, VK KV-EN, L2, L2/A, L4, L5,
L6, L7

Hétvégihazas tdulGterilet

Gksz-1 Gazdasagi, jellemzden kereskedelmi, szolgaltaté terilet 1, 1Z, KV-TB, K-BK1, K-BK2,
M, MZ
Gksz-2 Gazdasagi, jellemz6en raktdrozast, termelést szolgald M, MZ, KL—KT, KV—EN, KV—
terilet SZK, KV —TB, VT- VB, K- IP, IP-ET
BK1, 1Z
Gip Ipari terilet IP
Gip-E Energiatermelés terilete IP-ET, KV-EN, M

K-Log Nagy kiterjedésd szallitmanyozasi-, raktarozasi és
o . KV-LT, M -
logisztikai terilet
K-Vas Vasdr, kidllitas és kongresszus terilete K-TP -
K-Tp Tematikus intézménypark K-TP -
K-Okt Oktatasi kozpontok terilete 1,12 -
K-Eii Egészségugyi terilet (korhaz, szanatdrium, gydgyszallo, K-EU -
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TSZT TERULETFELHASZNALASI KATEGORIA

FSZKT KERETOVEZETE

dltaldnos megfelelés

kivételes esetben

TSZT TERULETFELHASZNALASI KATEGORIA

gydgyuduls)

K-Sp Nagykiterjedési sportoldsi célu terilet K-SP -
K-Rek Nagykiterjedés( rekreacids és szabadidds teriilet K-sp, U, 1, 1Z -
K-Ak Allat- és novénykert teriilete 1Z -

K-Hon Honvédelmi, katonai és nemzetbiztonsagi célra szolgalé | K-HT, I, 1Z, K-EU, L1, L3, L6,
terilet M, VK i
K-Hull Hulladékkezeld, -leraké terilete KV-HU =
K-Sz Szennyvizkezelés terilete KV-SZK -

K-Kozl Kozlekedéshez kapcsolodd éplletek elhelyezésére
szolgalo teriilet KV-TB, 1, KV-IK KV-EN
K-Kik Kikoté terilete 1Z, KV-LT, KV-SZK M
K-Rept Repul6tér terilete - -
K-T Temetd terlilete KV-TE -
K-Mii Mez8gazdasagi tizemi terilet MG-MT -
K-Ker Bevasarldkozpont teriilete I, 1Z, K-BK2 -
K-Vke Vizkezelési teriletek VT-VB -
FSZKT KERETOVEZETE

dltalénos megfelelés

BEEPITESRE NEM SZANT TERULETEK

Kb-En Megujulé energiaforras hasznositasi terilete -
Kb-Rek Rekredcids célu, jelentds zoldfeliiletd teriilet -
Kb-Ez Kondicionalé cély, jelentds zoldfellletd terilet Z-EZ
Kb-Rég Régészeti bemutatd tertlet 1
Kb-Arb Arborétum terilete -
Kb-T Temetd teriilete -
KOu Kozuti kozlekedési teriilet KL-KT, KL-KE
KOk Kotottpalyas kozlekedési teriilet KL-VA
KOl Légi kdzlekedési teriilet KL-RE
KOv Vizi kézlekedési terilet
vf Folydvizek medre és partja VT-FV
va Allévizek medre és partja VT-AvV
Vb Vizbeszerzési teriiletek VT-VB
... ommmieox
Ev Védelmi erdd E-VE
Ek Kozjoléti erds E-TG
Eg Gazdaségi erdé -

M3 Altalanos mezégazdasagi teriilet MG-MT, MG-MF
Mk Kertes mez6gazdasagi terilet MG-RT, MG-RF
Zkp Kozkert, kdzpark Z-KP, Z-KK
Zvp Varosi park Z-VP

Tk Természetkozeli teriilet E-TT, E-TG, E-VE
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ALTALANOS INDOKOLAS

Magyarorszag helyi 6nkormanyzatairdl szolé 2011. évi CLXXXIX. torvény 23.§ (1) bekezdése ad
felhatalmazast az 6nkormdnyzati rendeletalkotasra.

Az épitett kornyezet alakitasardl és védelmérdl sz6ld 1997. évi LXXVIII. torvény a 62.§ (7) bekezdése 3.
pontjaban nyilvanitja ki, hogy a févaros rendezési szabalyzatot alkot, a 60.§ (7) bekezdése pedig rogziti,
hogy azt a teleplilésszerkezeti tervvel egyltt 2014. junius 30-ig el kell fogadni.

A torvény a févaros kozigazgatasi teriiletének egészére vonatkozd szabdlyozdsi joggal ruhazza fel a
févarosi 6nkormanyzatot annak érdekében, hogy a torvényben adott keretek kozott megalkossa
Budapest févaros rendezési szabalyzatat.

A fb6varosi telepilésszerkezeti tervnek és a févarosi rendezési szabalyzatnak, mint a f&évarosi
telepilésrendezési eszk6zoknek egylttesen kell megfelel6 szakmai és jogi alapot biztositaniuk a févaros
kozigazgatdsi teriiletén fekvé telkek teriletének felhaszndldsdval és beépitésével, tovabba a kérnyezet
természeti, tdji és épitett értékeinek védelmével kapcsolatos, a telkekhez f(iz6d6 sajatos helyi

,,,,,,

Az Etv. 2. §-a szerint:

A févarosi rendezési szabdlyzat alapjat a TSZT képezi, ami altal a Budapest 2030 hosszu tavu
teleplilésfejlesztési koncepcid egyes, a telepllésrendezési eszkozokben érvényesitheté elemei
rendelettel kerlilnek megallapitasra.

Budapest FGvarosi Kozgyllése altal elfogadott két teleplilésrendezési eszkdz adja meg a megfeleld,
Budapest Osszvdrosi érdekeit szem el6tt tartd szakmai alapot és feltételrendszert a kerileti
onkormanyzatok altal kidolgozdasra, és rendeleti elfogadasra keriilé kerlleti épitési szabalyzatok (a
tovabbiakban: KESZ) és a f&varos altal rendeleti elfogadasra keriil6 Duna-parti épitési szabalyzat
kidolgozasahoz (DESZ).

A jelen rendelet megalkotasaval a torvényi felhatalmazas alapjan érvényesithetéek
e af6varos szerkezetét meghatdrozo terlletek beépitési stirliségével kapcsolatos elhatarozasok,
e az épitett 6rokség és a természeti értékek védelme, a varoskép osszképének harmonizacidja és
ennek érdekében a meghatarozott teriiletek beépitési magassdgi szabalyinak megdéllapitasa és
e a varos miikodtetésében meghatarozo infrastrukturdlis elemek teriiletigényének biztositdsa és
ezzel 6sszefliggésben kialakitasuk madja.

RESZLETES INDOKOLAS

1. §-hoz

Budapest févaros rendezési szabalyzata (a tovabbiakban: FRSZ) altalanos rendelkezéseiben a rendelet
terlleti hatdlyat rogziti, ami a torvény alapjan értelemszerlien a fGvéros teljes kozigazgatasi terilete.
Rogziti, hogy a rendeletet az OTEK és a Trk. rendelkezéseivel egyiitt kell alkalmazni az épitési
szabalyzatok — mind a kerileti mind pedig f6évarosi épitési szabdlyzat — kidolgozasa soran. A rendelet
személyi hatdlya els6sorban a keriileti dnkormanyzatokra és a févarosi 6nkormanyzatra terjed ki
rendeleteik megalkotasakor. Az FRSZ rendelkezéseit e szabdlyzatok megalkotasakor és az infrastrukturak
kialakitdsara vonatkozd tervek elkészitésekor figyelembe kell venni, ugyanakkor nem keletkeztet
telekalakitasi és épitési jogot a beépitési slirliség és a beépitési magassag vonatkozdsdban. E szabalyok
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alapjan az épitési jog az épitési szabdlyzatok megalkotdsa altal keletkezik, amelyek megalkotasakor jelen
rendelet elGirdsait figyelembe kell venni.

Az 1. § (3) bekezdése a rendeletben alkalmazott fogalmak magyarazatdt tartalmazza. Olyan szakmai
fogalmak kerlilnek meghatdrozdsra, melyeket mds jogszabaly nem rogzit, viszont az FRSZ
értelmezéséhez elengedhetetlenek.

2. §-hoz

A 2. § felsorolja az FRSZ térképi, rajzi és szdveges mellékleteit. Az Etv. olyan paraméterek
meghatdrozasat varja el a févarosi rendezési szabalyzattdl, melyek terilethez vald kdtése és ezzel egyiitt
abrazoldsuk is elengedhetetlen.

A 2. § (1) bekezdése a rendelet térképi és rajzi mellékleteit mutatja be. A térképi mellékletek
alkalmazasat a torvényi felhatalmazas alapjan a terlletfelhasznalasok beépitési s(rliségének
meghatdrozdsa, a meghatdrozott terlletek beépitési magassaganak rogzitése, és a miuszaki
infrastruktdra teriletbiztositasa, tehat elsGsorban a teriileti lehataroldsok kévetelménye indokolja.

Budapest sokszin( teriiletfelhasznaldsanak részletekbe mend leképezését a févaros mérete és a tervezés
[éptéke nem teszi lehet6vé, ezért a TSZT a terlletfelhasznaldsi kategdridk meghatdrozandd beépitési
slrliségét tobb esetben megengedett legnagyobb érték intervallummal hatarozza meg.

Ezért az FRSZ a beépitési slrliséget adott teriletfelhasznaldsi kategdridhoz rendeli a terllet
varosszerkezeten bellli terlleti elhelyezkedése, az adott terllet jellemz8i, lehet6ségei és a
koncepcidban meghatarozott fejlesztési célok figyelembevételével.

Mivel az eltérd értékeket nem lehet masként azonositani, ezért szilkséges térképen teriletileg lehatarolt
maodon rogziteni a beépitési slrlséget.

Mindezt a TSZT mozaikos kidolgozasanak elkertilése is indokolja, mivel nyilvanvalé, hogy pl.: az atmeneti
zona és a hegyvidéki, vagy el6vdrosi zéna teriiletén elhelyezkedé azonos funkcidju teriletek a
varosszerkezeti elhelyezkedésiik miatt eltér6 beépitési srliséget igényelnek, engednek meg.

A févdrosi infrastruktura elemeinek terlileti biztositdsa rajzi dbrazolast igényel, egyrészt a tényleges
helyszinek meghatarozasa érdekében, masrészt a teriiletbiztositas mellett az OTEK altal el8irt kiilonboz6
kozlekedési nyomvonalak (kozuti és vasuti) jellemzé keresztszelvényeinek minimalis értékei is ezt a célt
szolgaljak.

A torvény a févdros meghatdrozott terilletek beépitési magassdganak megallapitdsara hatalmazza fel a
févarosi onkormanyzatot, ami csak széveges lehataroldssal nehézkes és bonyolult volna. A térképen
feltiintetésre keriilnek a szovegesen nem meghatdrozhatd a teriletek, ahol az FRSZ a beépitési
magassaggal kapcsolatban meghatdrozast tesz. A magassaggal kapcsolatos szabalyok értelmezését a 3.
melléklet dbrai segitik.

Ezek részletezését az 5-13. §-ok indokolasa tartalmazza.

Budapest zonarendszere az eltéré adottsagok alapjan meghatdrozott paraméterek teriileti azonositasat
szolgalja.

Az azonositdval rendelkez6 keresztszelvények grafikus dbrazoldsa rogziti a minimalisan megvaldsitandé
mldiszaki infrastruktura elemeit az irdanyadd teriletbiztositdssal jelolt helyeken, illetve ezek kialakitasat.
Célja, hogy az adott — atépitésre keriil6 vagy Uj - kozlekedési elem keresztmetszetei révén a févarosi
kozlekedési rendszer megfelel6 fejlesztését és kapacitdsat biztositani lehessen.

A keresztszelvények meghatarozasa egyben a zoldfellletek bévitésével, kozutak menti kondiciondlé
zoldfelliletek biztositasaval kapcsolatos elvardsokat is tartalmazza.
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A gyalogos kozlekedés szdmdra biztositandd helysziikséglet — a jarmivek szdmdra meghatdrozott
minimalis keresztmetszeti kialakitastél fliggetlenlil — a kapcsolddd teriletek beépitése alapjan, az FRSZ
vonatkozo elGirasai figyelembevételével keriil meghatarozasra.

A miszaki infrastruktura része a kozm(irendszer, teriletileg lehataroldsra kertltek azok a teriletek, ahol
szennyviztisztito kisberendezések alkalmazhatoék.

A 2. § (2) bekezdése sorolja fel a rendelet szoveges mellékleteit. A szoveges mellékletek tablazatos
formdban tartalmazzdk azokat az elGirdsokat, adatokat és informdcidkat, melyek a térképekhez
kot6dnek, azok értelmezéséhez sziikségesek. Egyrészt tartalmazzak a teriiletfelhasznalasi kategéridkhoz
tartozd beépitési slrliségi értékeket és azok intervallumait, masrészt a beépitési magassag
meghatarozdsahoz nyujtanak tdmpontot.

Tablazatosan keril meghatarozdsa az egyes tervi elemek litemezésének feltételrendszere, az egyes
tertletekre vonatkozd azonosité sorszdmmal ellatva, melyek a térképen nem dbrazolhatd
meghatarozdsokat tartalmaznak.

3. §-hoz

Rendelkezni sziikséges a térképi mellékleteken abrazolt elemek alkalmazasardl, egyértelmsiteni
sziikséges, hogy melyek a kotelezd elemek és melyek a szintén koételezd, de csak irdnyadd madon
szabdlyozott javaslati elemek, tovabba arrdl, hogy mely elemek szolgdlnak kizardlag tdjékoztatd
elemként.

A kotelez6 elemek részben teriileti lehataroldsok és azokhoz rendelt tovabbi elemek, amelyek kozvetitik
a TSZT meghatérozasait a KESZ felé.

4. § -hoz

Az Etv. szerint a rendelet egyik kiemelt feladata a teriiletfelhasznalasi egységek beépitési slrliségének
meghatarozdsa. A rendelet szerint a beépitési slirliség kétféle értékre tagolddik annak érdekében, hogy
a terilethaszndlat kiszolgdlasahoz sziikséges parkolasi infrastruktura épiileten belili biztositasa tovabbra
is tamogatott legyen. Ennek értelmében rogziti, hogy a bsa jelli - dltaldnos sliriiségi érték az altaldnosan
elhelyezhet6 funkcidk szamara - igy a parkolas céljara is — igénybe vehetd, a bsp jelli - parkolasi slrliségi
érték viszont kizardlag az épuleten belili parkolas céljara vehetd igénybe. A bsa és a bsp érték egyitt
képezik a bs jelli - beépitési slrliség értéket az OTEK szerinti meghatarozassal.

A beépitési s(ir(iség alkalmazasa a keriileti szabalyozas soran nem értelmezhetd, mivel a KESZ-ben az
Oveztek és épitési Oveztek telekre vonatkozd paramétereket tartalmazhatnak csak, a beépitési slrliség
viszont a terlletfelhaszndldsi egységre vonatkozik, azaz a kozterlletek beszamitasaval egyiitt
szamitandd. Az FRSZ ezért csak azt rogzitheti, hogy a térképen feltiintetett atlagértéket ugy kell
figyelembe venni, hogy azok a teriletfelhaszndlasi egység teriletére vonatkoztatva differencialhaté
Ovezeteket eredményezhetnek, de jelentGs jellemzébeli kiilonbséget nem lehet tenni. Ennek célja, hogy
az egyes terlletfelhaszndlasi kategoériaba tartozd teriiletek esetén tulzéan eltéré kilonbségek ne
alakuljanak ki az épitési ovezetek differencialasa sordn, ne legyen tul nagy az eltérés az egyes teriiletek
kozott az épitési jog tekintetében.

A TSZT a beépitési slirliség megallapitasanal a jelenlegi allapot elemzésére épit, de szdmol a meglévé és
bedllt teriletek belsé tartalékainak lehetGségével, igy pl. a pincék és tetGterek hasznositasaval is. A
varhatdan jelentGsebben atépilé terileteken a teriletfelhasznaldsi kategoria teljes kiépitettség szerinti
allapotat tekinti a s(irliség meghatdrozasanak alapjaként, tehat ezek a teriiletek is megfelel6 bels6
tartalékkal rendelkeznek.
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Altaldnos indokolds az 5. — 13. § -hoz

Az Etv. szerinti felhatalmazas masodik eleme és célja, hogy a rendelet a varos egyes meghatarozott
terlletein a beépitési magassagokat megadllapitsa. Ennek alapjan nem a varos teljes teriletére, hanem
0sszvarosi szempontbdl kiemelkedd terileteken keriilt a beépitési magassag meghatdrozasra az alabbi
szempontrendszer szerint:

Az Epitett 6rékség magassdgi szabdlyozdsdnak célja az értékes varosrészek, az épitett Orokség
érdekében torténd szabdlyozas, mely alapvet6en a karakteres torténeti vdarosrészeket érinti az
értékGrzés és a varoskép védelme érdekében.

Az egyes magassdgi korldtozdssal érintett kisvdrosias és kertvdrosias teriiletek magassaganak
szabalyozasat az OTEK altal megengedett magassag korlatozasanak sziikségessége indokolja.

A Duna szigeteinek beépitésre szdnt teriiletein alapvet6en a varosi taj megjelenésének és a zold
kornyezet dominancidjanak biztositasa a szabalyozasi szandék.

A magasépitmények elhelyezését a korabbi szabdlyzatok is rogzitették, hatdlyon kiviil helyezésiik miatt a
varos 0sszképének ilyen téren vald szabalyozasa szikséges.

A felsorolt teriiletek karakterben jelent6sen kilonboznek egymastdl, ezért szabalyozasuk eltéré
eszkozokkel torténik. Emellett egyes beépitésre nem szant teriiletek magassagi szabdlyozasa is indokolt.

Részletes indokolds

5. §-hoz

Az egyes keriiletek beépitése rendkivil sokszin(, ezért szakmailag nem megalapozott, hogy egy kerulet
csak egyféle beépitési magassag tipust alkalmazzon. A szabdlyozds célja, hogy egy keriilet igazgatasi
terlletén a tobbféle teriletre, tobbféle beépitési magassdg is alkalmazhaté legyen: pdrkdnymagassdg,
épliletmagassdg és homlokzatmagassdg.

6.-9. §-hoz

A nagyvarosi jellemz6kkel rendelkezé teriiletek esetében a kiemelten védend6 karakterd, zartsoru
beépitésl nagyvarosias és a karakter6rz6 zartsoru beépitésl nagyvarosias teriiletek ezen teriiletrészek
torténetisége, karaktere és épitészeti értékei alapjan kerultek lehatdrolasra. Cél a varosrészek épitészeti
és varosképi jellegzetességeinek és karakterének megdrzése. Indokolt, hogy e terlleteken a magassag
hasonlé médon legyen szabalyozva, mint ahogyan kialakult.

A szabalyok a kialakult utcdk szélességéhez igazitjdk a lehetséges parkanymagassdg értékeit, vagyis az
utcai légtérardnyt veszik figyelembe. Az ennek alapjan képzett magassagi burkoldsik folé épliletrészek
csak kulon meghatdrozott esetekben nyudlhatnak. Mindez a kialakult légtérardanyok megtartdsan
keresztiil a karakteres varosszovet aranyrendszerének védelmét és megtartasat szolgalja.

Az 6.8 rendelkezik arrdl, hogy a lehatarolt teriileteken belil milyen teriletfelhasznaldsi kategoria esetén
kell fenti szabalyokat alkalmazni.

A 6.8 (2) bekezdése meghatdrozza, hogy milyen szabalyt kell figyelembe venni ott, ahol a két eltéré
lehatdrolas tipus utcatengelyben taldlkozik. Ennek célja, hogy a hatdrterlleteken a szabalyok ne
hozzanak létre a kialakult allapottdl eltéré utcaképi asszimetriat.

A parkdanymagassag meghatarozas alapjat képez6 utcai légtérarany szabalyait a 7.- 8. §-ok allapitja meg.
A két tipusu terileten kétféle arany keriilt meghatarozasra.

A 7. § a kiemelten védendd karakter( zartsorld beépitési nagyvarosias terlilet parkdnymagassaganak
megallapitasat rogziti. Itt 6rokségvédelmi cél, hogy a kialakult épuletallomany magassagilag altaldnosan
ne névekedjen. Ezért a kiemelten védendd karakter( terilleten szigoribbak a szomszédos éplilethez vald
illeszkedés szabalyai, és a budai oldalra vonatkozé magassdgi szabalyok. A szabalyozas illeszkedni kivan a
két varosrész — Buda és Pest — illetve azok egyes részeinek jellemz6, meglévé magassagdhoz, ezért a
legmagasabb értékek tekintetében eltéréen szabalyoz.
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A 8. § a karakter6rz6, zartsoru beépitésl, nagyvarosias teriiletek parkanymagassagait hatarozza meg. Itt
az utcai légtérarany kedvez6bb, értékben keriil megallapitasra. Mivel a karakter6rzd teriileten tobb
valtozassal érintett terllet, foghij is meghatdrozhato, ezért itt a szabdly az illeszkedés tekintetében
kevésbé kotott, mikdzben a térarany tekintetében kedvez6bb.

A 8.8 (2) bekezdése rendelkezik azokrél a térképen is jelolt teriletekrdl, ahol cél, hogy a jelolt féutak
mellett a korabbi magassdgok biztosithatdk legyenek.

A (3) bekezdésben meghatdrozott szabalyok a térképen jel6lt azon teriiletekre vonatkoznak, ahol
zartsoru beépités esetén a karakter6rz6 teriletek szabalyait kell alkalmazni kisebb eltérésekkel. E
terlletek jelentds zartsoru atéplilése miatt az utcai légtérarany még kedvezébb kell, hogy legyen annak
érdekében, hogy e varosrészek jobb benapozottsdggal, nagyobb kozterileti zoldfelllettel
rendelkezzenek.

A magassagi szabalyozas alapvet6 célja az értékérzés mellett a megfelelS és kedvez6 utcai téraranyok
biztositdsa. Ennek érdekében a 9. § azokat a kiegészit6 szabdlyokat tartalmazza, melyek indokoltan
sziikségesek a moddszer részletes szabalyozasahoz. E célbdl elbirt az (1) bekezdésben, hogy az utca
légtéraranyat kedvezétlenil befolyasold, azt szikit6 kozterilet folé benyuld épitményrészek — erkélyek,
zarterkélyek — esetén a parkdanymagassagot csokkenteni kell. Ugyanakkor a kozterilet folé vald kisebb
benyulds bizonyos mérték mellett nem feltétlenil igényli a parkdnymagassag csokkentését. Ennek az
aranyai kerilnek rogzitésre a 9.8 (2) bekezdésében. E szabdlyok célja, hogy a tulzd utcai térarany
sz(ikitéseket megakaddlyozzak, ugyanakkor a homlokzatok épitészeti részletképzéseinek alakitdsat ne
korlatozzak.

A 9. § (3)-(4) bekezdése a torténeti értékek rekonstrukcidjanak megvaldsitasa érdekében (pl. elpusztult
tet6zetek visszaépitése) fogalmazza meg azokat a kiegészité szabdlyokat, amelyek biztositjak, hogy a
magassagi burkolésik figyelembevétele ne akadalyozza meg az épiiletek tetG6zeteinek eredeti allapot
szerinti visszaépitését, rekonstrukcidjat, illeszkedését. Az éplletek rendeltetésszeri hasznalata
érdekében a miikodéséhez hozzatartozd kémények, szell6z6k és tetSfelépitmények tdlnydldasanak
lehet&sége is megdllapitdsra kerdil.

10. § -hoz

A 10. § elGirasai meghatdrozzak azokat a varosképileg, torténetileg és karakter szempontjabdl értékes
terlileteket, amelyeken konkrét beépitési magassag értéke nem hatdrozhaté meg a févarosi terv és
szabalyozas |éptékében, mivel ezek a terlletek egyedi, sok esetben épiletenkénti szabalyozdast
igényelnek a magassagot illetéen is. Mindkét esetben a helyi adottsagok kell, hogy meghatarozzak a
magassagi értékeket, de ezek nem kothetdk utcai légtéraranyos szabalyokhoz.

Ide tartoznak az (1) bekezdésben meghatarozva a specidlis magassagi szabalyozast igényl6 teriletek (pl.
budai var), valamint a (2) bekezdés szerint a védett, vagy védelemre javasolt, magassagi korlatozassal
érintett terlletek (pl. Wekerle-telep). Ez utdbbiaknal sziikséges a beépitési mdd eltérése miatt rogziteni,
hogy a kialakult utcai magassagot kell figyelembe venni a KESZ megalkotdsa soran, vagy a
parkdanymagassag illeszkedési szabalyait kell megallapitani egyedileg, egy részletes vizsgalatokon alapuld
szabalyozas révén.

A Dunai szigeteken a beépitésre szant terlileteken kiléndsen fontos a magassag szabdlyozasa a
megjelend varoskép érdekében, hogy az elhelyezhetd épliletek magassdga ne haladja meg az altalanos
fas névényzet fakorona atlagat, illetve az a téli id6szakban se hasson zavaréan.

A (4) bekezdés a Duna-partrél feltarulé hegyvidéki varoskép védelme érdekében rogziti, hogy a
kornyezettdl jelent&sen eltéré magassag a hegyvidéki zéna lathatd részén ne johessen létre.

11. § -hoz

A 11. § egyes kisvarosias teriletfelhasznaldsba sorolt teriletekre konkrét értékkel meghatdrozza a
legnagyobb megengedett beépitési magassagot. Ennek célja, hogy az ide sorolt terileteken
indokolatlanul ne noévekedjék meg a magassag, ezért itt az OTEK magassagi értékei korldtozésra
kerilnek.
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12. § -hoz

Az Etv. felhatalmazédsa alapjan a magassagi meghatarozdssal a magasépiiletek elhelyezésére alkalmas
terlletek a varosi 6sszkép szempontjabdl kertilnek kijel6lésre.

A 2. szadmu melléklet csak meghatdrozott helyeken — a varosfejlesztési koncepcid céltérségeiben és az
atmeneti zéna barnamezGs teriileteken — engedi a magaséplletek elhelyezését, tovabbra is tiltott a
torténeti varosrészek és a hegyvidék tertletén. A varosképi szempontok érvényesitése érdekében a
terlleteket magassdg szempontjabdl kategorizalja a rendelet. A (2) bekezdésben a rendelet lehetévé
teszi — kulon kategéria teriileti meghatarozasa nélkil —, hogy a mar toronyhazak koérnyezetében
kompozicids elvek alapjan ardnyos magasépiilet-csoport is megvaldsulhasson.

A (3) bekezdés a magashdzak szélességi kiterjedését hatarozza meg, korldtokat szab a kedvezétlen
horizontdlis varosképi méretek elkeriilése érdekében.

A toronyhdz elhelyezését is korlatozni sziikséges, Csepel-sziget északi részén kijeldlt helyszinen lesz
telepithet6, mivel ez a magassag ott nem zavarja a varosi 0sszképet. E helyszin szerkezeti helyezte,
hagyomanyos beépitésektdl vald jelentés tdvolsdga alkalmassd teszi ilyen Ujszerl varosképi tényezé
elhelyezésére.

A rendelet (4) bekezdés a magashdzas helyszineken, tovabba csak azon teriletfelhaszndlasok
tekintetében teszi lehet6vé magas m(itargy létesitését, ahol azt a funkcid értelemszer(ien indokolja.

13. § -hoz

A 13. § -ban a beépitésre nem szant teriletek vonatkozasaban magassagot azon esetekben szikséges
meghatdrozni, ahol a korlatozasuk varosképileg és az alacsony beépitési mérték miatt, a magasba nyulas
elkeriilése érdekében indokolt.

14. § -hoz

Az Etv.-ben meghatdrozott harmadik elem a f&varosi infrastruktirdk teriiletbiztositdsara ad
felhatalmazast a févarosi rendezési szabalyzat tekintetében. Ezeket a rendelet két nagy fejezetben
targyalja, a kézlekedési és k6zmdii infrastrukturdk szerint.

A 14. § a vdrosszerkezetet meghatdrozd, KOu teriiletfelhasznaldsi kategdridba sorolt elemekre
vonatkozo rendelkezéseket tartalmazza.

Az elGirdsok célja, hogy a varos lizembiztos és fejleszthet6 kozlekedési miikodését és azok terileti
igényét, jellemzd kialakitasi szempontjait rogzitsék.

Az egyéb teriiletigényes infrastruktlrdkat mar a TSZT meghatdrozza és az FRSZ is teriletileg lehatarolja,
rajuk kilon szabaly elrendelése nem sziikséges.

15. § -hoz

Rendelkezni sziikséges a varos muszaki infrastrukturajan belil a kdzlekedési haldzat azon részeirdl is,
amelyek nem képezik a f6halézat részét, de ahhoz csatlakozva jellemz6ik kialakitdsa, min&ségik és
ugyan alarendelt, de a halézatot kiegészité szerepik miatt a varos kozlekedési rendszerére hatdssal
vannak.

16. § -hoz

A 16. § rendelkezéseinek célja, hogy elGsegitse a kiemelt jelentGségl vilagorokségi helyszineken és
véd6ovezeteiken elhelyezked6 kozteriletek telepiilésokoldgiai, teleplilésképi és mlszaki szempontbdl,
valamint a zoldfellleti rendszer szempontjdbdl egységes és 6sszehangolt mdédon térténd kialakitasat és
fejlesztését, tovdbba a Duna-parton a Duna minél kozvetlenebb gyalogos elérhetGségét és
bejarhatdsagat, a Duna menti zoldterlletek és egyéb rekreacids teriiletek kozotti gyalogos
Osszekottetést.

66 | AZ FRSZ INDOKOLASA



BUDAPEST FOVAROS RENDEZESI SZABALYZATA

17. § -hoz

A 17. § rendelkezéseinek célja, hogy Uj beépitésli terlleten rogzitse a févarosi és a helyi jelentSségl
kozutak hdldzati, valamint keresztmetszeti elrendezésének korszer(i, a koncepciéban megfogalmazott
elvarasait, igy pl.: a gyalogos- és kerékparhaldzat biztositdsat, a kozteriileti fasorok létesitésének
helyigényét.

A rendelkezések a varosfejlesztési koncepcid céljai szerint tamogatjak a gyalogos és kerékparos
kozlekedést, a rovid utak vdarosanak kialakitasi elvei szerint, ezért kilon meghatdrozzak ennek az
infrastrukturanak a minimalis keresztmetszeti elvardsait a gyalogos és kerékpdros infrastruktura
tekintetében.

18. és 19. §-okhoz

A varos mduszaki infrastruktirajdhoz ugyanugy hozzatartoznak a gépjarm( varakozasi és tdrolasi
tertletek, mint a kdzlekedés forgalmi mozgast biztosito teriletei, vagy kozmdivek. A rendelkezések ezért
meghatdrozzak a P+R helyszinekre vonatkozo elvdrasokat, azoknak az 1. szadmu melléklet térképén jelolt
terliletén belll valé kotelezs, de ilitemezetten is megvaldsithatd elhelyezését. Az elSirdasok az OTEK
szerinti parkoldhely |étesitési kotelezettség f6 szempontjait is rogzitik a kozosségi kozlekedési
infrastrukturalis elldtdsanak fliggvényében, mivel ezek egymadsra hatdsa nyilvanvald. Az elGiras
Osszhangban van a Kozuti kozlekedésrél szold torvénynek az egyes kozlekedési alagazatok kozotti
munkamegosztasara vonatkozd elvardsaval is.

20. § -hoz

A tervezett kozlekedési elemek egy része mar egyértelm( nyomvonallal és kialakitasi koncepcidval
rendelkezik, de a részletes tervek hidnydaban a pontos teriletigény még nem véglegesitett. A
tertletfelhasznalds rugalmas pontositasat biztositja az irdnyadd szabdlyozas, melyek elvart
keresztmetszeti elrendezését a 4. melléklet rogziti.

21. § -hoz

Az egyéb elGirdsokon belll a kdzhasznalatu teriiletek, a gyorsvasuti vonal felszini teriileteinek épilettel
vald megkozelithet&sége és az izemanyagtolt6 allomas telepitési szempontjai kerlilnek meghatarozasa.

Ide tartozik a gyalogosforgalmi teriiletek mas célra vald igénybevételének szabdlyozdsa, igy vendéglatd
terasz, vagy pavilon telepitésére. Cél, hogy ne lehetetlenitsék el a gyalogosforgalom szdmara az arra
alkalmas teriileteket az egyébként lehetévé tett mas hasznalatok.

22. § -hoz

A 22. §-ban a kozml(lzemi létesitmények elhelyezésének feltételei a minél hatékonyabb szolgdltatas
biztositasa érdekében kerliltek meghatarozasra.

A kornyezet- és természetvédelem érdekében a teljes kozmlvesitettség mellett a megujuld
energiaforrasok haszndlatdnak lehet8ségei is biztositottak, melyhez hozza tartozik még a
szennyviztisztitd kisberendezések elhelyezhet&ségének, valamint a csapadékvizek helyben tartasanak
szabdlyozdsa is. Utdbbi a vizelvezet§ rendszer tehermentesitését és az egyéni vizgazdalkodas
megteremtését is szolgalja.

A hulldmtéren fekvé beépitésre szadnt terlilet darvizmentesitése a védekezési munkalatok és
vagyonvédelem szempontbdl egyardnt sziikséges.
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23. §-24. §-hoz

A rendelkezések célja annak meghatarozasa, hogy a keriileti terveszkdzok készitése soran a szakmailag
indokolt rugalmassag keretein belll, bizonyos esetekben mi a févarosi terveszk6zokben meghatarozott
egyes elemek alkalmazdsdanak moddja. Annak érdekében, hogy csak a févarosi jelentGségl elemeket
érint6 jelentGs kérdésekben kelljen el6zetesen mddositani a TSZT-t, illetve az FRSZ-t, meghatdrozasra
keriilnek azon elemek, melyek a KESZ megéllapitasa soran a keriileti terveknek megfelel§ Iéptékben
pontosithatdak.

Zaro rendelkezésekhez
A 25. § a rendelet hatalybalépésének id6pontjardl rendelkezik.

Mivel 2015. december 31-ig torténd kerileti teleplilésrendezési eszkéz mddositasa esetén az Ujonnan
jévahagyott TSZT mellett a 314/2012.(X1.8.) kormanyrendelet (Trk) szerint a BVKSZ és az FSZKT is
alkalmazhatd, a rendelet a keretévezeteket egyértelmiien megfelelteti az Uj TSZT-nek, melyrél a 26.§
rendelkezik.

A 27. § az FSZKT, a BVKSZ, tovabba a kerileti és f6varosi telepllésrendezési eszk6zok Osszhangjat
biztositd rendelet hatalyon kivil helyezésérdl intézkedik.
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